
Também chamado de carroceria fechada, o baú é uma estrutura metálica usada para transportar
e proteger mercadorias, podendo ser personalizado para atender a necessidade do cliente.
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TETO

Perfis estruturados em alumínio.

QUADRO TRASEIRO

Perfis de aço nas colunas e base com perfil superior em chapa de aço dobrada com solda MIG.

PORTAS TRASEIRAS/LATERAL

Em placa, com contorno em perfil de borracha para vedação.

ASSOALHO

Chapa antiderrapante, liso ou compensado naval.

ESTRUTURA INFERIOR

Longarinas, travessas em perfil “U” e fechamento em perfis de alumínio.

ILUMINAÇÃO

Interna: lanternas em LED fixadas/intercaladas no teto.
Externa: lanternas em LED fixadas na parte lateral inferior.

SISTEMA ELÉTRICO

Instalação elétrica conforme legislação.

PINTURA

 Limpeza e preparação da superfície com demãos de primer e tinta PU.

BRANCO CORRUGADO BRANCO LISO
ALUMÍNIO

CORRUGADO
BRANCO CORRUGADO LATERAIS

+
BRANCO LISO FRENTE/TRASEIRA

ALUMÍNIO CORRUGADO LATERAIS
+

BRANCO LISO FRENTE/TRASEIRA

PRETO CORRUGADO
OU

PRETO LISO

BAÚ CARGA ISOLADA (ISOTÉRMICO)

Carroceria fechada utilizada para transportar mercadorias sensíveis a temperatura como alimentos perecíveis e
medicamentos, garantindo que estes cheguem ao destino em boas condições.

RIPAS GALVANIZADAS
ASSOALHO (COMPENSADO NAVAL)

+
VERGALHÕES

 COMPENSADO NAVAL (LATERAIS)
+

VERGALHÕES

RODAPÉ (COMPENSADO NAVAL)
+

RIPAS GALVANIZADAS E
VERGALHÕES

RODAPÉ (CHAPA DE AÇO)
+

RIPAS GALVANIZADAS
VERGALHÕES

RODAPÉ (CHAPA DE AÇO)
+

COMPENSADO NAVAL
LATERAIS E VERGALHÕES

RIPAS GALVANIZADAS
FUNDO (CHAPA DE AÇO)

+
VERGALHÕES

ISOLAMENTO TÉRMICO TOTAL
(LATERAIS E TETO)

+
CARTOLAS DE AMARRAÇÃO

RIPAS GALVANIZADAS
+

MADEIRA

BAÚ CARGA SECA

Implemento destinado para o transporte de carga seca em geral, feitos com chapas metálicas e paredes fixas,
podendo ser adaptado às necessidades do cliente.

REVESTIMENTO INTERNO

REVESTIMENTO EXTERNO


